
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROL4® CA-1 
C4-CA1 

 

Řídící jednostka Control4® CA-1 je skvělým základem pro vstup do automatizace Conrol4, postavené na 
bezpečnosti, pohodlí a komfortu. Má zabudovanou kontrolu IP, ZigBee® a sériových zařízení a take vnitřní 
slot pro modul Z-Wave Plus™ (prodává se odděleně). Je navržena pro majitele domů, stavitele, bytové 
domy a hotely, kteří chtějí chytré ovládání osvětlení, termostatů, dveřních zámků, kamer, sensorů, 
stmívačů a mnoha dalších.  

Jednotka CA-1 je základem, díky kterému chytré produkty spolupracují a poskytují bohatou 
řízenou automatizaci – což  majitelé chytrých domácností skutečně chtějí.  

• Nejjednodušší způsob jak přejít na Control4 chytrou domácnost 

• Řízená automatizace zámků, stmívačů, kamer, senzorů a osvětlení 

• Vychází z osvědčeného Control4 OS a ekosystému 

• Vestavěná konektivita pro IP, ZigBee a sériová zařízení 

• Slot pro rozšíření modulem Z-Wave 

• Perfektní pro rozsáhlá řešení 

• Může být napájen PoE—ideální nástroj pro expanzi ZigBee do větších instalací Control4  
 

 

CONTROL4 CA-1 
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 



5.5" 
[14 cm] 

ZIGBEE WIFI 

 ETHERNET SERIAL 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CONTROL4® CA-1  
 
 

Specifikace 
 

Modelové číslo C4-CA1 

Připojení 
 

Síť Kompatibilní s Ethernet—10/100BaseT (vyžadováno 
pro nastavení říd. Jednotky), podpora PoE  

WiFi Wireless N (2.4 GHz, 802.11n/g/b) 

WiFi zabezpečení WPA/WPA2 

WiFi anténa Externí, reverzní SMA konektor 

ZigBee Pro 802.15.4 

ZigBee anténa Externí, reverzní SMA konektor 

USB port 2 USB 2.0 porty, 500mA 

Sériový výstup 1 sériový výstup RJ45 port (RS-232) 

Z-Wave Integrovaný slot pro modul na rozšíření Z-Wave 
(prodává se odděleně) 

Z-Wave moduly C4-ZWE, C4-ZWH, C4-ZWU (prodávájí se odděleně) 

Napájení 
 

Požadavky napájení 5VDC 3A, včetně externího napájecího zdroje 

Napájecí zdroj  AC napájecí zdroj - 100-240V ~ 50-60 Hz (0.5A) 

PoE 802.3af (<13W) 

Spotřeba Max 15W (51 BTU/hod) 

Ostatní 
 

Provozní teplota 0˚ ~ 40˚C 

Skladovací teplota  -20˚ ~ 70˚C 

Rozměry (V × Š × H) 14 × 14 × 3.8 cm 

Hmotnost 0.3 kg 

Hmotnost balení  0.68 kg 

 

Rozměry 

More info 
Více informací o řídící 
jednotce CA-1 najdete 
na ctrl4.co/ca1 

VÍCE INFORMACÍ O Ř. JEDNOTKÁCH 
 
 
 
 
 
 
 

ctrl4.co/ca1 

 
Fotografie 
produktů, 
dokumentaci a 
pokyny k instalaci 
naleznete na 

ctrl4.co/controllers 

ONLINE PORTÁL—ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 
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